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Resumen Regién No. 3

Lista de sectores inspeccionados por region:

e Barrio Pueblo

o Rio Piedras
¢ Barrio Oriente

o Los Maestros

o Villa Prades
e Barrio Cupey

o Venus Gardens
e Barrio Sabana Llana

o Colinas de Monte Carlo
Country Club
Highland Park
Hills Brothers
Las Virtudes
Los Perfa
Monte Hatillo
Parcelas Falu
Villa Capri
Villa Sevilla

o 0o 0 0o o0 o0 0 O

Descripcion de los problemas de cada sector.
Barrio: Pueblo
Sector: Rio Piedras

Se inspeccionaron dos areas de este sector, el area de la Calle Dr. José N. Gandara al
frente de la Escuela Elemental Modelo de la UPR y el area del Paseo de Diego. El area
de la entrada de la Escuela Elemental Modelo no presenta complicaciones de
inundaciones que no sea acumulacion de basura y hojas en las parrillas que no permita
captar el agua de escorrentia. Basicamente se requiere implementar un plan de
mantenimiento preventivo para evitar la acumulacion de basura.

En general el area del Paseo de Diego muestra estructuras que ubican en la Ave. Juan
Ponce de Ledn que fueron impactadas con la construccion del tren Urbano y a las
cuales se conectan parte de las estructuras en el paseo en esa parte en especifico.
Los comerciantes del lugar, especialmente empleados de las librerias nos indican que
desde que se realizaron las mejoras y la construccion de la estacion del tren ya no
tienen problemas de inundaciones. A lo largo del Paseo de Diego se detectaron
estructuras pequefas con parrillas de huecos bien unidos que se tapan con facilidad y



no permiten que se capture el agua. Estas parrillas tienen la peculiaridad que las
piedras pequefias y pedazos de basura pequefios se quedan atascados entre las
celdas lo que no permite que se puedan limpiar en su totalidad. Se recomienda
reemplazar estas parrillas por parrillas comunes. Existen en el area estructuras del
mismo tamarfio con parrillas comunes y no presentan mayores complicaciones.

Dentro del area del Paseo de Diego se identifico varios problemas en la Calle William
Jones: primero, las estructuras en el lugar son poco profundas y estan practicamente
tapadas y se entiende que no tienen capacidad, segundo; los encintados y cunetas
estan rotos y tienen agua estancada, tercero; la calle estd en malas condiciones, esta
cuenta con varias capas de asfalto.

Barrio: Oriente
Sector: Los Maestros

El area inspeccionada en el sector Los Maestros esta en la interseccion de la PR-181
con la calle Luis Mufioz y la Calle Julio Andino. Esta zona en particular fue impactada
con mejoras tanto en geometria como en el sistema pluvial con la construccion del
puente elevado hacia Trujillo Alto.

El problema de la zona basicamente es la acumulacién de gran cantidad de hojas y
basura sobre las parrillas de los pocetos que interrumpen la entrada de agua de
escorrentia a los mismos. Se detectaron varias estructuras tapadas. Se recomienda la
limpieza y destape del area y establecer e implementar un plan de mantenimiento
preventivo.

Barrio: Oriente
Sector: Villa Prades

El area inspeccionada en el sector Villa Prades discurre por la Calle Julio Andino. Se
identificaron dos zonas con problemas de inundaciones.

La primera zona ubica en la entrada del Residencial Los Prados. Los residentes nos
indicaron que si mantienen las parrillas que estan dentro del residencial y que a su vez
son el punto bajo del area, en buenas condiciones y limpias, el agua fluye y no se
inunda. Se detectd que varios pocetos localizados cerca de la entrada al complejo
estan completamente tapados, parrillas completamente tapadas lo que contribuye a
que el agua de escorrentia no se capture en las mismas y llegue al punto bajo gran
cantidad de agua que deberia llegar entubada y causa que el sistema se anule. Se
recomienda entonces destapar y limpiar todas las estructuras y sus conexiones.
Entendemos que el sistema funciona, hay que implementar plan de mantenimiento
preventivo que sea compartido entre la comunidad y el municipio.



La segunda zona esta en la interseccion de la Calle Julio Andino y la Calle Simoén
Madera. En esta zona se detectaron dos sistemas pluviales paralelos e independientes
segln lo que se observo. El area sufre de aceras, cunetas, encintados, cunetones en
malas condiciones, lo que provoca empozamiento de las aguas. Las estructuras del
area en su mayoria lucen limpias, pero nos indican los residentes que la calle se inunda
con lluvia fuerte. Estas caracteristicas pudieran ser reflejo de que no hay capacidad en
la infraestructura existente.

Barrio: Cupey
Sector: Venus Gardens

Se detectaron cinco descargas pluviales a lo largo de la calle Acuario en el sector
Venus Gardens, dos de estas descargas ocurren en puntos bajos. Es importante
mencionar que la Urbanizacién Venus Gardens esta localizada en zonas altas siendo la
Calle Acuario el punto bajo a lo largo de la misma.

La primera descarga detectada ocurre a lo largo de la Avenida Venus, esta troncal
cuenta con tuberia desde 42” hasta aproximadamente 72” en la salida donde descarga
directamente en la quebrada Cepero. Esta conexién no presenta problemas mayores
que no sean limpieza de parrillas y limpieza en el area de la quebrada. Sin embargo,
tiene problemas de seguridad, ya que la elevacién que existe entre la calle y el fondo
de la quebrada es sustancial y no es visible por lo alto de la vegetacion que la rodea.
Se recomienda limpiar el area e instalar barreras de seguridad.

La segunda descarga es un punto bajo escenario de grandes inundaciones, este punto
se detecto su conexién partiendo de la Calle Afrodita interseccion con la Calle Biblos
con servidumbre de paso por las residencias #1720 y #1722 hacia la Calle Acuario y
eventualmente descargando a la quebrada. Este punto presenta varios problemas:
primero; las estructuras del area estan completamente tapadas, incluyendo cunetas y
aceras llenas de sedimento y vegetacién, segundo; se encontraron encintados, asfalto
y parte de las estructuras colapsadas, tercero; el diametro de la tuberia es de 24" y no
tiene capacidad para la cantidad de agua que llega al punto, cuarto; la tuberia que
descarga a la quebrada esta completamente destruida, provocando que el agua no
tenga por donde salir y se acumule en el lugar.

La tercera descarga discurre en la interseccién de la Calle Afrodita con la Calle
Géminis. Basicamente las estructuras estan parcial o completamente tapadas, cunetas
en malas condiciones ya sean sucias o rotas. El tubo de salida no se pudo verificar,

pero los planos provistos por el Municipio de San Juan indican que es una tuberia de
24",

La cuarta descarga es el segundo punto bajo de la zona. Discurre por la Calle Acuario
frente a estacion de gasolina Texaco y cruzando la misma hacia punto de descarga a la



quebrada frente al Centro Comercial Venus Gardens. Esta zona también muestra
estructuras practicamente tapadas, mucha acumulacion de hojas y basura. En el area
se encuentra un “concrete chute” que entendemos funciona como “over flow” y termina
en “head wall” con un tubo de salida de 24”. El diametro es muy pequefio para manejar
la cantidad de agua que llega al lugar.

La quinta y Gltima descarga que pertenece al Municipio de San Juan ocurre saliendo de
la Calle Onide y descargando con tuberia de aproximadamente 36" a la quebrada.
Entendemos que esta area no tiene problemas porque cuenta con tuberia mas grande
y en adicién cuenta con pendientes mas fuertes que permiten que el fluya y no hay
manera que se empoce.

Barrio: Sabana Llana
Sector: Colinas de Monte Carlo

El sector Colinas de Monte Carlo esta bordeado por la Quebrada Sabana Llana. Las
aguas pluviales descargan a la quebrada en el punto bajo que comprende el puente de
acceso de la Avenida Monte Carlo. Se inspeccionaron las estructuras del sector y se
encontré que un 56% de las mismas estan limpias y 44% estan sucias, basicamente
parillas sucias llenas de hojas y basura. La pendiente en la avenida Monte Carlo esta
aproximadamente entre un seis (6) a un ocho (8) porciento lo que permite que el agua
viaje a mayor velocidad y llegue al punto bajo en poco tiempo.

El problema fundamental en la zona se describe en las malas condiciones que se
encuentra la quebrada en el area que colinda con la urbanizacién Colinas de Monte
Carlo. Esta zona muestra gran deterioro ya que se observa colapso en las paredes del
“headwall” que permite el paso de la quebrada, colapso del terreno en los alrededores
del “headwall” y parte del patio que colinda con la residencia numero 1258 de la
urbanizacion. También se observo contaminacién con basura y aguas usadas.

Se detecté ademas que las tuberias sanitarias que discurren por las calles 15, 17 y 19
de la urbanizacién Colinas de Monte Carlo estan tapadas. El “manhole” que recibe
estas tuberias y descarga al sistema sanitario de la avenida Monte Carlo esta
completamente tapado. Esta situacién empeora ya que cuando llueve, parte del agua
de lluvia se infiltra en el sistema sanitario y ocasiona que el sistema sanitario se
desborde al final de la calle 19. El desbordamiento de estas aguas negras ocurre justo
frente a la residencia numero 1258, el flujo sale por la tapa del “manhole” sanitario en la
calle y también por la tapa del registro de limpieza (“clean out”) de la acometida de la
casa. También frente a esta residencia hay una estructura de drenaje pluvial (“cross
inlet”) por la cual entra gran cantidad de aguas negras desbordadas y a su vez las
descarga a una quebrada adyacente. El flujo en la quebrada esta generalmente negro y
maloliente. Se entiende que la tuberia podria estar tapada y/o colapsada. Se tiene que



notificar a la AAA de la situaciéon con caracter de urgencia ya que representa un
problema de salubridad y un factor de contaminacion de las aguas.

Barrio: Sabana Llana

Sector: Country Club

En el sector Country Club se detect6é un problema, especificamente en la calle James
Bond donde el agua de escorrentia que llega a la calle es muy grande. Las pendientes
de las calles son bastante altas lo que provoca que gran cantidad de agua se reciba de
golpe estrangulando el sistema. Existen dos puntos de salida en la calle el primero
ubica en la interseccion con la Calle Rosendo Viterro y el segundo en la interseccion
con la Calle Demetrio O’'Daly.

Primero, se encontr6 aguas arriba en los puntos altos, que el estacionamiento de Plaza
lturregui no tiene pocetos y toda el agua drena hacia la Calle Pablo Saes. Parte de este
flujo se captura en los pocetos de la Calle Andraca y Calle Francisco Soler y discurren
por la tuberia hasta llegar a la conexion con la Calle James Bond interseccién con la
Calle Rosendo Viterro. La otra parte del flujo viaja por la Calle Pablo Saes ya sea por
cunetas o por tuberias y desembocan en la conexiéon de la Calle James Bond
interseccion con la Calle Rosendo Viterro. Segundo, en dias de lluvia se encontré que
parte del agua de escorrentia del estacionamiento de Walgreens continuo a Plaza
lturregui discurre por la Calle San Pablo. Tercero, las calles de acceso Rosario Bellber
y Jose Blain no tienen cunetones que dirijan el agua en la Avenida Campo Rico. La no
existencia de los mismos permite que parte del agua de escorrentia de la avenida entre
al sistema de la Calle Rosendo Viterro y llegue a la conexion de la Calle James Bond.
Cuarto, se encontré que en la Calle Isaura Arnau interseccién con la Calle Carlos
Bertero, la conexion de por lo menos dos tuberias de 18 pulgadas de diametro que
provienen y atraviesan el muro de las facilidades de Costco, lo que nos indica que parte
del estacionamiento en la parte de atras del establecimiento también esta llegando a la
Calle James Bond.

Se observaron ademas varios salideros de agua potable que entendemos son muchos.
También se detectd en el area del parque que bordea la Calle Pablo Saes y la Calle
Isaura Arnau, deterioro de las aceras que estan practicamente cubiertas de vegetacion
y que muestran agua fluyendo aparentemente de un tubo roto que no se pudo localizar
por las malas condiciones del lugar. Este flujo llega al poceto que ubica en la esquina
de la Calle Isaura Arnau interseccion con la Calle Pablo Saes.



Barrio: Sabana Llana

Sector: Highland Park

A la fecha de la inspeccion del sector se detectaron mejoras geometricas, y pocetos
nuevos en el area. La informacion obtenida de los vecinos indica que se realizaron
mejoras sustanciales en el puente por el cual discurre la quebrada Sabana Llana en el
sector Highland Park. Las mejoras consistieron en el cambio de la seccion bajo el
puente de una seccioén circular a una seccién cuadrada. Se afadieron pocetos, se
drago la quebrada y se realizaron mejoras geométricas como afadir cunetas, reparar
aceras. También es importante sefalar que los vecinos indican que con dichas mejoras
no se inunda excepto en eventos de tormenta que por naturaleza si la quebrada sube
su nivel, esta se desborda. Lo que si se encontré es que a las parillas del area llegan
una gran cantidad de hojas que tapan la entrada del agua a la estructura. También se
detecto un pequefio desnivel en la cuneta frente a la residencia nimero 417A que
provoca que el agua se empoce y no fluya.

Entendemos que el area esta en condiciones optimas y solo presenta el problema
tipico de parillas sucias.

Barrio: Sabana Llana
Sector: Hills Brothers

El area inspeccionada en el sector Hills Brothers no presenta mayores complicaciones
a excepcion de parillas y cunetas sucias. Claro esta, se realizaron mejoras en el area
de la descarga pluvial a la quebrada que ayudaron sustancialmente a la zona.

En donde encontramos problemas son las zonas que colindan con la Ave. 65 de
Infanteria, como lo es la marginal frente a la estacion de la policia municipal, en donde
se detecté que la infraestructura existente no tiene capacidad para la cantidad de agua
que le llega desde el estacionamiento de la estacién policia y del estacionamiento de
dos edificios en la parte posterior de la estacién. Se requiere realizar un estudio
Hidrologico e Hidraulico que nos ayuda a identificar alternativas viables para solucionar
el problema.

Barrio: Sabana Llana
Sector: Las Virtudes

El area inspeccionada en el sector Las virtudes presenta al menos dos sistemas
pluviales paralelos corriendo uno por la Calle Simén Madera y otro en las aceras. El
sistema que corre por las aceras es una caja del ancho de la acera con poca
profundidad, el mismo esta practicamente tapado con sedimento y aguas estancadas.
A este sistema se conectan las parrillas cruza calles y parrillas comunes del sector. La



linea cruza el area de estacionamiento através de un “box culvert” y descarga a un
canal abierto que eventualmente descarga a la Laguna San José. Entendemos que
este sistema esta muy deteriorado y necesita reemplazarse y/o rehabilitarse.

En el area también se detectaron problemas con el sistema sanitario. Hay lineas
tapadas con aguas desbordadas que llegan al sistema pluvial. Se requiere que se
notifique a la AAA del problema para que inspeccione, evalie y rehabilite la

infraestructura sanitaria del lugar que esta provocando problemas de salubridad vy
contaminacion de los cuerpos de agua.

Barrio: Sabana Llana
Sector: Los Pena

Las calles inspeccionadas en el sector Los Pefia presentan problemas clasicos de
parillas sucias que por lo general con mantenimiento preventivo de los mismos
residentes se pueden trabajar. La calle No. 15 presenta una estructura de lado a lado
en pendiente practicamente al final de la calle, el tnico inconveniente es que el final de
la calle termina en tierra y es la parte posterior de una residencia. Se recomienda
hacer mejoras geométricas que incluyan la construccion de aceras y cunetas, y la
consideraciéon de un nuevo poceto al final de la calle que recoja las aguas que no
entren a la estructura existente.

Barrio: Sabana Llana
Sector: Monte Hatillo

El 4rea inspeccionada en el sector Monte Hatillo se divide en dos areas principales: la
marginal que colinda con el Residencial Monte Hatillo y la Ave. 65 de Infanteria y la
marginal que colinda con el Cuartel de Policia Municipal y la Ave. 65 de Infanteria.

El problema detectado en el area del Residencial es basicamente que la infraestructura
pluvial en la Ave. 65 de Infanteria esta tapada, en muchos casos llena de sedimento y
agua hasta el tope, lo que causa que el agua de escorrentia no tenga por donde
recolectarse y se acumula en el pavimento. Se recomienda la limpieza y destape de
las estructuras con sus tuberias de conexién. Se detectaron dos puntos clave que dan
paso al sistema para su descarga. Estos puntos se encuentran: uno frente al Correo
en la marginal y el otro frente a lote que colinda con el Residencial Valles de Berwind
en la Ave. 65 de Infanteria.

En el area que rodea el Cuartel de la Policia Municipal se encontraron varios conflictos:
primero, las estructuras ubicadas en la marginal frente al cuartel estan en malas
condiciones, segundo: estructuras ubicadas aguas arriba estan tapadas y no recolectan
la escorrentia permitiendo que gran cantidad agua fluya sobre la superficie y llegue al



punto bajo, tercero: se detect6é una estructura con una tuberia de entrada de 36" y con
una tuberia de salida de 24", conexion inadecuada y cuarto: se detecto que el area de
captacién es muy grande para la infraestructura existente, ya que a través de la tuberia

que corre por el Cuartel se conectan los edificios Antillas Complejo Medico-Social y
Ciudad del Retiro.

Barrio: Sabana Llana
Sector: Parcelas Falu

El problema principal del sector es la ramificacion de la quebrada Fald que
practicamente discurre por las residencias del lugar. Se detectaron residencias
construidas en el cauce de la quebrada, una de ellas cerca de un “headwall” gigantesco
que muestra sefiales de posible colapso en uno de sus muros. Otro caso es que la
quebrada tiene un tramo canalizado, fluye através de un “box culvert” y luego continua
como la seccién natural de la quebrada. Sobre este “box culvert” esta construida la
marquesina de una residencia. Fue invadida la servidumbre del “box culvert”. Y por
ultimo, y siendo el caso mas critico, los cimientos de una propiedad estan localizados
dentro del cauce de la quebrada.

Se encontré que la infraestructura pluvial local no tiene capacidad y esta en malas
condiciones.

Las condiciones de la quebrada son pésimas, en practicamente todos los tramos que
se inspecciond, se ven escombros, basura, sedimento, vegetacion. Todos estos
elementos limitan y estrangulan la capacidad de la quebrada ocasionando que la
misma se desborde en cualquier evento de lluvia.

Barrio: Sabana Llana
Sector: Villa Capri

El area examinada en el sector Villa Capri presenta varios problemas principales:

e el area que colinda con la Avenida 65 de infanteria cuenta con muy pocas
estructuras de captacion y el agua de escorrentia llega hasta la calle No. 1 del
sector.

e las estructuras pluviales del area no son comunes y estan en malas condiciones.

o la tuberia sanitaria del lugar esta tapada, se desborda cuando llueve y a su vez
se mezcla con el agua pluvial y contamina el sistema. Esto principalmente ocurre
en el punto bajo de la Calle No. 1.

Todas estas variables juntas ocasionan que cada vez que llueve se forma una
piscina en el area.



Barrio: Sabana Llana

Sector: Villa Sevilla

El area examinada en el sector Villa Sevilla esta localizado en la Ave. 65 de Infanteria
entre el negocio El Caporal y las facilidades de PepBoys. Se detecté una tuberia de
aproximadamente 42” de didmetro que discurre por el estacionamiento de PepBoys y
descarga en la charca de retencion localizada detrés del establecimiento y continua su
curso aguas abajo por el sistema que discurre por la calle Paganini. Esta tuberia se
conecta a una estructura localizada al lado del negocio El Caporal y la cual esta sellada
con una tola de acero. Esta estructura fue escenario de un accidente donde un
jovencito cayé en la misma porque estaba sin tapa y murié ahogado en el evento. Para
evitar futuros accidentes se clausuro la misma.

El area cuenta con muy pocas estructuras de captacion, apenas dos, no se pudo
cotejar la condicién de la infraestructura que esta tapada y cudl es su capacidad, en
eventos fuertes de lluvia llega gran cantidad de agua que los dos pocetos no pueden
manejar ocasionando gue el area se inunde grandemente.

Fotos ilustrando los problemas en sectores criticos:

Sistemas Combinados:

Sistema combinado en la Calle William
Jones en el sector Rio Piedras.



Sistemas Tapados:

Monte Hatillo-Ave. Monte Carlo Venus Gardens-Calle Biblos esq. Ave.
Venus

Tapas / Parrillas Selladas:

Villa Sevilla-Ave. 65 de Infanteria



Estructuras con Deficiencias

Parcelas Fali-Ave. Simon Madera Monte Hatillo-Ave. Monte Carlo

Estructuras con Obstrucciones

o 5' X ‘k j
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Country Club-PR-8 int. Ave. Campo Country Club-Calle Belen Zequeira
Rico esq. Calle Carlos De La Torre



REGION 3
PROBLEMAS:

SISTEMAS COMBINADOS. *

ACCION A TOMAR: LARGO PLAZO

NUMERO DE | % ESTRUCTURAS REFERENCIA—‘
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS COMBINADAS
COMBINADAS
e LASVIRTUDES 0 0 VOL. Ill PARTE C
e VILLA CAPRI 0 0 VOL Ill PARTE C
e VILLA SEVILLA 0 0 VOL IIl PARTEC
e PARCELA FALU 0 0 VOL Ill PARTE C
SN e HILL BROTHERS 0 0 VOL Ill PARTE C
LLANA e HIGHLAND PARK 0 0 VOL Ill PARTE C
e LOS PENAS 0 0 VOL Il PARTE C
e MONTE HATILLO 0 0 VOL Ill PARTE C
e COLINAS DE MONTE 0
—_— 0 VOL Ill PARTE C
e COUNTRY CLUB 0 0 VOL Ill PARTE C
ORIENTE e LOS MAESTROS 0 0 VOL Il PARTE C
e VILLA PRADES 0 0 VOL Il PARTE C
LR e VENUS GARDENS 0 0 VOL IIl PARTE C
FLEBLO e RIO PIEDRAS 2 100 VOL Il PARTE C
TOTAL 2 100

*Sistema compuesto por la unién del sistema pluvial y el sanitario.



SISTEMAS CON ESTRUCTURAS TAPADAS.**

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS | REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS TAPADAS
TAPADAS
LAS VIRTUDES 7 5 VOL. Ill PARTE C
VILLA CAPRI 4 3 VOL. lll PARTE C
VILLA SEVILLA 1 0.5 VOL. Ill PARTE C
PARCELA FALU 10 6 VOL. lll PARTE C
— HILL BROTHERS 7 5 VOL. lll PARTE C
e HIGHLAND PARK 2 1 VOL. Il PARTE C
LOS PERAS 1 0.5 VOL. Ill PARTE C
MONTE HATILLO 44 28 VOL. Il PARTE C
COLINAS DE MONTE
vt | 7 4 VOL. Il PARTE C
COUNTRY CLUB 22 14 VOL. lll PARTE C
ORIENTE LOS MAESTROS 5 3 VOL. lll PARTE C
VILLA PRADES 13 8 VOL. Il PARTE C
XS VENUS GARDENS 19 12 VOL. lll PARTE C
GLchie RIO PIEDRAS 15 10 VOL. IIl PARTE C
TOTAL 157 100

**Estructuras que estan sucias, llena de sedimentos, basura, escombros o llenas de vegetacion.




SISTEMAS CON ESTRUCTURAS SELLADAS.***

ACCION ATOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS | REFERENCIA |
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS SELLADAS
SELLADAS
e LASVIRTUDES 0 0 VOL. lll PARTE C
e VILLA CAPRI 0 0 VOL Ill PARTEC
e VILLASEVILLA 0 0 VOL Ill PARTE C
e PARCELA FALU il 29.6 VOL Ill PARTE C
S e HILL BROTHERS 0 0 VOL Il PARTE C
LLANA e HIGHLAND PARK 0 0 VOL Il PARTE C
e LOSPENAS 0 0 VOL lIl PARTE C
¢ MONTE HATILLO 1 14.2 VOL Il PARTE C
e COLINAS DE MONTE
B 0 0 VOL Ill PARTEC
e COUNTRY CLUB 2 28.6 VOL IIl PARTE C
ORIENTE e LOS MAESTROS 2 28.6 VOL Ill PARTE C
e VILLA PRADES 0 0 VOL Ill PARTE C
UL e VENUS GARDENS 0 0 VOL IIl PARTE C
PUEBLO e RIO PIEDRAS 0 0 VOL Ill PARTE C
TOTAL 7 100

*¥*No se logré levantar la tapa en la estructura.



ESTRUCTURAS NO IDENTIFICADAS EN PLANOS MSJ

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en el terreno que no estén identificadas en los planos del MSJ

NUMERO % EXISTEN Y REFERENCIA
ESTRUCTURAS | NO ESTAN EN
BARRIO SECTORES QUE EXISTEN Y PLANOS
NO ESTAN EN
PLANOS
LAS VIRTUDES 0 0 VOL. IIl PARTE C
VILLA CAPRI 2 2 VOL Il PARTE C
VILLA SEVILLA 8 7 VOL Ill PARTE C
PARCELA FALU 8 7 VOL Il PARTE C
SABANA HILL BROTHERS 2 2 VOL Ill PARTE C
LLANA HIGHLAND PARK 2 2 VOL Il PARTE C
LOS PENAS 1 1 VOL lll PARTE C
MONTE HATILLO 27 25 VOL Ill PARTE C
COLINAS DE MONTE
CARLD 6 6 VOL Il PARTE C
COUNTRY CLUB 19 18 VOL Il PARTE C
ORIENTE LOS MAESTROS 3 3 VOL Ill PARTE C
VILLA PRADES 11 10 VOL Ill PARTE C
CUREY VENUS GARDENS 10 9 VOL Il PARTE C
PLEBLE RIO PIEDRAS 9 8 VOL Ill PARTE C
TOTAL 108 100




ESTRUCTURAS IDENTIFICADAS EN PLANOS MSJ Y NO EXISTEN

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en los planos cedidos por MSJ e inexistentes en el lugar sefialado por

los planos.
NUMERO % NO EXISTEN REFERENCIAT
ESTRUCTURAS EN EL
BARRIO ECTO
. RES QUE NO TERRENO
EXISTEN
LAS VIRTUDES 1 7 VOL. Il PARTEC
VILLA CAPRI 0 0 VOL Il PARTE C
VILLA SEVILLA 0 0 VOL Il PARTE C
PARCELA FALU 1 14 VOL Il PARTE C
SABANA HILL BROTHERS 2 14 VOL Il PARTE C
LLANA HIGHLAND PARK 0 0 VOL Il PARTE C
LOS PENAS 0 0 VOL Il PARTEC
MONTE HATILLO 1 0 VOL Il PARTE C
COLINAS DE MONTE 1
CARLO 7 VOL Il PARTE C
COUNTRY CLUB 2 15 VOL Il PARTE C
ORIENTE LOS MAESTROS 0 0 VOL Il PARTE C
VILLA PRADES 4 28 VOL Il PARTE C
CUREY VENUS GARDENS 2 15 VOL Il PARTE C
PUEBLD RIO PIEDRAS 0 0 VOL Il PARTEC
TOTAL 14 100




Resumen de Hallazgos Regién No. 3:

Sistema Tapado

28% = Monte Hatillo
0
36A’ @ Country Club
= Venus Garden

1 4% ® Rio Piedras

10% N 12% u Otros

Estructuras Selladas

29% 29%
# Country Club
H |os Maestros

i Monte Hatillo
B Parcelas Falu

@
14% 9%



CLASIFICACION DE PROBLEMAS:

ACCION ACCION ACCIONA |
BARBIO SECTORES INMEDIATA INTERMEDIA | LARGO PLAZO
LAS VIRTUDES X X
VILLA CAPRI X X
VILLA SEVILLA X
PARCELA FALU X X X
SABATA HILL BROTHERS X X
LEANE HIGHLAND PARK X
LOS PENAS X
MONTE HATILLO X X X
COLINAS DE MONTE X .
CARLO
COUNTRY CLUB X X X
ORIENTE LOS MAESTROS
VILLA PRADES X X
CUPEY VENUS GARDENS X X X
PUEBLO X

RIO PIEDRAS




Resumen Region No. 4
Lista de Sectores Inspeccionados por region
Descripcion de los problemas de cada sector
Fotos ilustrando los problemas en sectores criticos
Tabulacion de problemas

Clasificacién de problemas



Resumen Regién No. 4

Lista de sectores inspeccionados por region:

¢ Barrio Cupey
o Industrial Victor Fernandez
o Sagrado Corazén
o El Seforial
o Rio Piedras Height
e Barrio Monacillo Urbano
o Landrau
o College Park
¢ Barrio El Cinco
o Villa Nevarez
o Int. PR-21/PR-18 (Villa Nevarez)
¢ Barrio Puerto Nuevo
o Altamira / Summit Hill
Puerto Nuevo Norte
Puerto Nuevo Sur
San Patricio
Reparto Metropolitano

Caparra Terrace

O 0 0 O O

A continuacion incluimos una breve descripcion de los problemas de cada sector.
Barrio: Cupey
Sector: Industrial Victor Fernandez

La carretera PR-845 tiene problemas de inundacion especificamente en un punto bajo,
cercano a la entrada al sector industrial. Queda adyacente a la gasolinera Total y
restaurante El Mexicano. En este punto bajo, el pavimento de alrededor de la estructura
J22d-S001 esta colapsado. La quebrada Ausubo cruza por debajo a la PR-845 atraves
de una atajea. La entrada y salida de la atajea tienen mucho sedimento acumulado y
obstrucciones. El sector industrial descarga a la quebrada através de la estructura
J22d-S001A. Esta estructura tiene la salida obstruida por vegetacion. Este punto bajo
se inunda contantemente debido al desbordamiento de la quebrada. En este punto, la
elevacion de la calle es bastante baja, por lo que el canal se desborda con facilidad.

La calle 1 del sector industrial tiene pendiente hacia ambos lados desde el centro de
calle, pero solo tiene estructuras de drenaje en un solo lado de la calle. Esto provoca
que en aguaceros pequefios un lado de la calle se quede con agua empozada. Si el



nivel de la quebrada sube, ocasiona que el sistema pluvial no pueda descargar en ella,
y provoca que se comience a inundar la calle 1. El final de la calle 1 esta en malas

condiciones. E| pavimento esta roto con areas de agua empozada y no hay estructuras
de drenaje.

Barrio: Cupey
Sector: Sagrado Corazén

El sector de Sagrado Corazén presenta problemas de inundaciones principalmente en
la calle Genaro que es la calle de méas baja elevacion en la urbanizacion. La quebrada
Ausubo corre paralelamente a esta calle, y cuando los niveles de la quebrada suben,
esta se desborda inundando las casas del lado noreste de la urbanizacion. Cuando
esto ocurre la calle Genaro no puede descargar su caudal, lo que ocasiona que surja
un “backflow” de la quebrada hacia las estructuras de drenaje que estan en la calle
Genaro. Las tuberias se conectan perpendicularmente a la quebrada y descargan justo
en la invertida del canal. Lo que ocasiona que siempre que haya flujo en la quebrada,
las tuberias también tendran flujo.

La quebrada Ausubo tiene mucho sedimento, escombros, ramas de arboles vy
obstrucciones que limitan la capacidad del canal. La quebrada esta canalizada, tiene
seccion trapezoidal y la base es pequerfia. Las residencias se ubican justo en el limite
de la servidumbre del canal. La servidumbre de la quebrada es pequefia, una parte del
ancho de la servidumbre lo ocupa la seccion del canal y la otra parte es un area verde
que aunque pequefia la misma se pudiera utilizar para posible ensanche de la seccion
del canal. También al ser pequefia la base del canal, no permite que maquinaria pueda
entrar a limpiar la quebrada. Por lo que la limpieza tendria que realizarse manualmente.
En nuestra visita al area nos percatamos de que negocios de la zona han invadido la
servidumbre de la quebrada construyendo edificaciones, esto es un asunto que se
debe verificar.

Barrio: Cupey
Sector: El Seforial

Las estructuras problematicas de este sector estan ubicadas en la Ave. W. Churchill
entre la Calle Parana y la PR-176, frente al Centro de Volleyball de Cupey Gardens. En
ésta avenida esta un puente sobre el rio Piedras y es a la vez el punto bajo de esta
avenida. En esta avenida casi todas las estructuras que se inspeccionaron estan
totalmente tapadas tales como las S-001 y S-002 (125¢), la S-001(J26¢) y S-001(H25b)
y que deben ser limpiadas. Por ser la pendiente de la Ave. W. Churchill de unos 10% vy
las parrillas de las estructuras estar tapadas con basura, las aguas pluviales van a
parar encima del puente provocando el alto de los vehiculos. Las estructuras que estan
en la parte sur del puente estan tapadas en su totalidad. Las estructuras para drenaje



que estan en el puente por falta de mantenimiento se mantienen tapadas. Estas
estructuras descargan directamente al rio en caida libre desde el puente.

La estructura S-003 (125c¢) la parrilla tiene el soporte roto y la S-004(125c¢) el tubo de 18"
de didmetro que descarga al rio esta tapado con basura. La estructura S-005 que
queda frente al establecimiento Buffalo Wings est4 parcialmente tapada y descarga al
Rio Piedras por medio de un tubo de 24” diametro. Las estructuras que estan en la
calle 11 desde la interseccion con la Calle 3 estan en éptimas condiciones, excepto la
parrilla de la S-004(H25b) que esta deteriorada.

Barrio: Cupey
Sector: Rio Piedras Heights

En este sector se encontrd problemas principalmente en una estructura ubicada en la

Calle Parana, frente al Supermercado Econo, siendo este lugar un punto bajo de la
calle.

Esta estructura esta totalmente sedimentada y la parrilla esta rota. Descarga por medio
de un tubo de 24” de diametro, y no pudimos detectar hacia donde descarga
finalmente. El problema mayor que sucede en estas estructuras es que no se les da un
mantenimiento preventivo, ya que la parrilla se tapa por la basura y esto crea en un
estado de lluvia que se inunde la calle en ese punto.

Al igual que en otros sectores, el area de captacion que corresponde a eéstas
estructuras es mayor a la capacidad de los mismo.

Barrio: Monacillo Urbano

Sector: Landrau

Las estructuras inspeccionadas estan entre la calle de acceso al residencial San
Fernando vy la Ave. José De Diego, en el Sector Landrau, Monacillo Urbano. En esta
calle de acceso al residencial, las estructuras estan en un “punto bajo” y existe mucha
vegetacion lo que produce que las parrillas de éstas estructuras estén tapadas por la
cantidad de hojas que caen de los arboles, haciendo que el proceso de captacion de
las estructuras sea ineficiente. Sin embargo el interior de estas estructuras estaban
libre de sedimentos y basura. Lo que significa que toda la basura y sedimentos se
queda atrapada en la parrilla. Se debe hacer un plan de mantenimiento en cuanto a
limpiar las parrillas para evitar en gran escala la inundacion en esa calle.

Las parrillas de estas en pésimas condiciones. Las mismas estan bastante oxidadas y
podrian colapsar en cualquier momento.



Barrio: Monacillo Urbano
Sector: College Park

En términos generales las estructuras de este sector estan funcionando bien. Las
estructuras de la Calle Glasgow con interseccion con la calle Salerno estan
parcialmente tapadas, También hay par de estructuras que tienen la parrilla en malas

condiciones. Una de ellas la catalogamos de alto riesgo ya que la base de la parrilla
esta rota.

En la Urb. College Park, al igual que las urbanizaciones aledanas, existen pocas
estructuras de drenaje y las que existen no tienen capacidad para capturar todas las
aguas en tiempo de lluvias, por tal razén, en los puntos bajos se inunda. Un caso en
particular y que merece toda mi atencién es el que ocurre en la Calle Padua, frente a
las residencias # 281 y 285, donde existe un “cross inlet’ descargando a un “manhole”
pluvial y este a la vez, descarga hacia una quebrada que pasa por la parte traseras de
las residencias mencionadas. El tubo que sale del MH es de 36” diametro mientras que
el que sale a la quebrada es de 18" de diametro. Esta reduccion en el tubo de descarga
provoca gran acumulacién de agua lo que ocasiona que este tramo de calle se inunde
de forma tal que los residentes no pueden entrar o salir de sus residencias.

Barrio: El Cinco
Sector: Villa Nevarez

En este sector se detectaron problemas de inundaciones principalmente en cuatro
aéreas. La primera area problematica ocurre en el area del estadio Villa Nevarez donde
se encuentra la Quebrada Buena Vista. Esta quebrada esta canalizada pero arrastra
muchas hojas, ramas y basura por el mismo. Cuando este problema se combina con un
evento de lluvia fuerte, la quebrada se desborda e inunda el area recreativa en los
predios del estadio y calles adyacentes. Hay una segunda quebrada en esta zona, la
misma se ubica cerca de la interseccion de las calles No. 5y No. 10. Esta quebrada
descarga en una atajea que pasa por debajo del estacionamiento y se conecta con la
Quebrada Buena Vista y continGia su drenaje hacia el norte. El desbordamiento de la
quebrada por esta zona ocasiona que esta caudal fluya por el pavimento y llegue a las
Calles No. 3y No. 5.

La segunda area problematica comprende de las Calles No. 3, No. 5, No. 11, No. 18,
No. 24 y No. 28. Aparte de la escorrentia que se genera el area, las calle No. 3 y No. 5
reciben el caudal que se desborda de la Quebrada Buena Vista ocasionando que las
calles antes mencionadas se inunden. El punto bajo se encuentra en la calle 18. Aqui
hay varias estructuras que manejan las aguas y la descargan a la quebrada Buena
Vista através de una tuberia de 36 pulgadas. La tuberia se conecta perpendicularmente
a la quebrada lo que en ocasiones provoca que se genere un “backflow” e inunde las



calles. Hay muy pocas estructuras de drenaje en esta area, con demasiado caudal

llegando a las mismas. Las estructuras no pueden manejar tanto flujo y ocasionan las
inundaciones.

En la interseccion de la calle No.10 con la calle No. 26 el sistema sanitario se desborda
constantemente provocando se termine fluyendo por el sistema pluvial.

La tercera area problematica ocurre en la calle No. 4. Aqui se forma un punto bajo.
Existe un puente por donde cruza la quebrada Buena Vista. Aqui se ubican varios
huecos en el pavimento para que el agua se vaya por el mismo. Es mucho el flujo que
llega a este punto, gran parte proviene de la carretera PR-21. También hay
desbordamiento del canal en ocasiones que unido con el flujo que llega a este punto
ocasiona que se inunde la calle.

La cuarta area problematica ocurre en La carretera PR-21 justo con el limite con Villa
Nevarez. Existe un punto bajo donde se ubica un puente. Hay varios huecos en la
estructura que permiten que el flujo de la calle descargue en la quebrada Buena Vista.
Esta area también genera muchas escorrentias con pocas estructuras de drenaje. Lo
que ocasiona que la carretera se inunde constantemente. La quebrada Buena Vista
recibe una descarga sanitaria continua justo en el puente que une la PR-21 con el
sector Villa Nevarez ocasionando un problema de contaminacion en el agua y en el
aire.

Barrio: El Cinco
Sector: Int. PR-18 y PR-21, (Villa Nevarez)

En la interseccion de las carreteras PR-18 y PR-21, existe un punto bajo en la PR-21,
en la interseccién con la PR-18, justo debajo del puente. En este punto hay una
estructura de drenaje que maneja las escorrentias de la calle. Se detecto la estructura
manejando un flujo continuo, posiblemente proveniente de aguas mas arriba ya que en
el area no habia lluvia. Es mucha la cantidad de aguas de escorrentias en esta zona
ya que el area de contribucion es bastante considerable.

Es importante aclarar que realmente se detectaron 2 puntos bajos debajo del puente.
En uno de ellos se ubica una estructura de drenaje mientras que en el otro no hay
estructura. Los dos puntos estan bastante cercanos pero el punto de la estructura mas
hacia el oeste es el mas bajo de los dos. Cuando el agua se acumula en el segundo
punto bajo, comienza a irse por “overflow” hasta el primer punto bajo.

El resto de las estructuras en la interseccién que estan parcialmente tapadas, no
aparenta estar ubicadas en el lugar correcto. Da la impresion que no capturan el flujo
suficiente para evitar que el resto del flujo superficial llegue al punto bajo.



Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Altamira / Summit Hill

Altamira y Summit Hill son sectores separados por el Expreso Martinez Nadal. El
sistema pluvial en la zona de Altamira basicamente comprende las estructuras que
ubican en la marginal del Expreso, las cuales se encuentran en mal estado. Las
estructuras estan sedimentadas, varios “curb inlet’ tienen vegetacion y otras
estructuras tienen basura y escombros. El deterioro del sistema se refleja en la pobre
captacién del agua superficial y en la acumulacion de la misma en eventos de lluvia. Al
otro extremo del sector Altamira estan localizados varios pocetos en donde se genera
el punto bajo y punto de descarga a la quebrada Margarita. Se observo que hay pocas
estructuras para capturar el agua y llega una gran cantidad de agua desde la
urbanizacion aguas arribas en donde no hay estructuras y el agua se maneja
superficialmente. También se observo que el agua fluye superficialmente aguas arriba
en la Carretera estatal PR-19 hasta llegar al punto bajo en la interseccion con la Calle
Sirio. La quebrada Margarita de un lado del puente corre canalizada y del otro lado
llega naturalmente. Entendemos que las estructuras del area no tienen capacidad para
manejar la gran cantidad de agua que les llega.

En el sector Summit Hill se evaluaron las estructuras localizadas en la marginal Hillside.
Se encontr6 que AEE realizo mejoras a su sistema y parte de los escombros
generados en dichas mejoras llegaron a las estructuras. El sistema de control de
erosion de dicha construccion fue abandonado en el lugar como los rollos de fibra
(“fiber roll’) cubriendo los curb inlet y mallas plasticas ("silt fence”) instaladas en las
parrillas de las estructuras. También se observo sedimentos y basura. Se recomienda
primero limpiar y destapar las estructuras, retirar las medidas de control de erosion.
Hay que mencionar que el Expreso Martinez Nadal esta interconectado al sistema
pluvial de la zona y cabe sefalar que las estructuras localizadas en el mismo en
muchos casos estan en malas condiciones tapadas practicamente hasta arriba. En
estos casos se tendra que notificar a la agencia pertinente (Autoridad de Carreteras)
para que en unién del MSJ se logre la limpieza de los mismos.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Norte

El area de estudio comprende la urbanizacion Puerto Nuevo parte norte y la zona de la
Calle Matadero. Los problemas de inundaciones se concentran particularmente en la
Calle Matadero. EI sistema pluvial existente en la Calle Matadero esta en pésimas
condiciones desde estructuras completamente tapadas, estructuras colapsadas y
estructuras con poca capacidad. A la zona se le suma que esta rodeada de canales
que con lluvias intensas se desbordan. También hay que mencionar que el sistema



sanitario esta tapado, este se desborda y va a parar al canal cercano y a las
estructuras pluviales contaminando el agua que se descarga en los cuerpos de agua.
En la urbanizacion Puerto Nuevo el sistema pluvial se observa bastante limpio, pero se
detecto nuevamente que el sistema sanitario esta tapado, se desborda llega a las
estructuras y contamina las mismas. En esta area se observo que todas las tapas de
“manhole” del sistema sanitario tienen varios huecos en la misma (entendemos que son
las tapas que se utilizan en el sistema pluvial) estos huecos causan infiltracion de agua
de lluvia saturando el sistema y provocando a su vez que se desborde. Tanto el
sistema pluvial como el sanitario en el are son de poca profundidad. Se visito la
estacién de bombas de agua pluvial y se nos indico que la descarga de la estacion a la
quebrada Margarita carece de la tapa que previene que el flujo regrese a la estacion.

Hay que mencionar que la estacién de bombas de agua sanitarias esta en malas
condiciones.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Sur

El 4area de estudio comprende la Ave. De Diego y la Ave. Roosevelt que interfecta la
Ave. De Diego.

Basicamente se detectaron varios problemas en el area de estudio: primero en el area
de la Ave. Roosevelt el sistema pluvial se encuentra practicamente tapado lo que
ocasiona que el area se inunde y por consiguiente el agua que no se recolecta llega a
los puntos bajos en la Avenida De Diego. Segundo, se detecto que el sistema sanitario
esta tapado y se refleja en varios puntos tanto en la Ave. De Diego, la Calle Matadero y
la Ave. Roosevelt. Tercero, el sistema pluvial que discurre por la Ave. De Diego tiene

su punto bajo y punto de descarga bien cerca de la quebrada Margarita lo que lo hace
susceptible a inundaciones.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: San Patricio

Las areas inspeccionadas en el sector San Patricio ubican en la Calle Encarnacion
interseccién con la Avenida San Patricio, Calle Escocia, Calle Escorial interseccion
Ave. Roosevelt y Calle Edén interseccion Calle Esmeralda.

El final de la Calle Encarnacién es el punto bajo de la zona en la misma existen dos
estructuras pluviales que cuando llueve fuerte se inunda.

El problema detectado en el area consiste en que las estructuras pluviales estan
conectadas al sistema sanitario. Las estructuras estan conectadas con tuberia de 12
pulgadas al sistema sanitario de 8 pulgadas. La descarga pluvial esta en contra del



flujo sanitario. Cuando se genera lluvia fuerte, estas condiciones implican que se
genere un embudo y que el flujo pluvial choque con el flujo sanitario y se desborde el

manhole. Todo el escenario conlleva inundacién del lugar tanto de agua pluvial como
de aguas usadas.

En el 4rea también se encuentran los contenedores de basura del centro comercial. Se
detecto que uno de los pocetos recibe los lixiviados que provienen de los contenedores
y provoca que se tape el mismo. Hay que mencionar que no esta permitido el que los
liquidos de la basura (lixiviados) corran superficialmente y lleguen al sistema pluvial ya
que los mismos son considerados agentes contaminantes.

En las Calles Escocia, Escorial, Edén, Esmeralda y parte de la Avenida Roosevelt
basicamente el problema esta en la acumulacion de gran cantidad de hojas y basura en
las parrillas que no permiten la entrada de agua de escorrentia ocasionando que el
agua que llega se acumule y tarde en recolectarse. Se recomienda implementar plan
de mantenimiento preventivo que incluya a la comunidad.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Reparto Metropolitano

El sector Reparto Metropolitano esta limitado al Norte por la Urb. Caparra Terrace, al
sur Urb. La Riviera, al Este Urb. Las Américas y al Oeste Urb. Ext. Reparto
Metropolitano y Urb. Caparra Terrace. En este sector el sistema pluvial es
independiente del sanitario lo que significa que la contaminacion de las aguas pluviales
por aguas negras es minima.

En este sector al igual que otros sectores aledafios, las areas de captacion son muy
grandes para la cantidad de estructuras (inlets) que existen, provocando que en
algunas calles donde existen puntos bajos se inunden, y en la mayoria de los casos,
producto de la basura y hojas de los arboles que tapan las parrillas.

Las mayorias de las estructuras estan en optimas condiciones. Hay tres estructuras
con las parrillas rotas y dos estructuras con matojos dentro de ellas.

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Caparra Terrace

Se analizaron las estructuras que se localizan en la Calle 16 SO. Las estructuras que
existen en esta calle estdn en o6ptimas condiciones, no presentan problemas de
sedimentos ni de basura dentro de ellas. Solo se encontrd problemas en una estructura
ubicada en la Calle 16 SO frente a la residencia # 1591. En este caso particular, la
parrilla de esta estructura esta en franco deterioro y pudiera representar un serio



peligro por lo que debe ser cambiada. El tubo de descarga de ésta estructura es de 36"
de diametro y esta funcionando bien.

Fotos ilustrando los problemas en sectores criticos:

Sistemas Tapados:

Industrial Victor Fernandez — Calle No.

El Sefiorial - Ave W Churchill puente
1 frente Armeria B&B Target Center

sobre el rio Rio Piedras

Tapas / Parrillas Selladas:

Villa Nevdrez — Int. PR-18 & PR-21



Estructuras con Obstrucciones:

Sagrado Corazon — Calle Santa Brigida Villa Nevdrez — Int. Calle 5 y Calle 24.
— descarga al canal obstruida por Tubo cruzando la estructura.
vegetacion

Estructuras de Alto Riesgo:

Industrial Victor Fernandez — PR-845 Villa Nevadrez — Calle 18 No. 356
Parrilla Rota



REGION 4
PROBLEMAS:

SISTEMAS COMBINADOS. *

ACCION ATOMAR: LARGO PLAZO

NUMERO | % ESTRUCTURAS | REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS | COMBINADAS
COMBINADAS
e SAN PATRICIO 4 0 s “'DPARTE
¢ REPARTO 0
TSR 0 VOL Ill PARTE D
. o CAPARRA TERRACE 0 0 VOL Ill PARTE D
OBV s LASLOMAS 0 0 VOL Il PARTE D
o PUERTO NUEVO SUR 0 0 VOL. IV
e ALTAMIRA / SUMMIT 0
hrosgn 0 VOL. IV
« PUERTO NUEVO 0
bk 0 VOL. IV
CUPEY o RIO PIEDRAS 0
L 0 VOL Ill PARTE D
o ELSENORIAL 0 0 VOL Ill PARTE D
o SAGRADO CORAZON 0 VOL. IV
o INDUSTRIAL VICTOR 0
FERNANDEZ 2 voL. v
MONACILLO e COLLEGE PARK 0 0 VOL IIl PARTE D
URBANO 5
e LANDRAU 0 VOL IIl PARTE D
S o VILLA NEVAREZ 0 0 VOL. IV
e INT.PR-18 & PR-21 0 " VOL IV
(VILLA NEVAREZ) '
TOTAL 0 0

*Sistema compuesto por la unién del sistema pluvial y el sanitario.




SISTEMAS CON ESTRUCTURAS TAPADAS.**

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS | REFERENCIA |
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS TAPADAS
TAPADAS
: TE
e SAN PATRICIO d 3 VoL "I')PAR
e REPARTO 2
e o s 1 VOL Il PARTE D
SUERTO e CAPARRA TERRACE 0 0 VOL Il PARTE D
s e LAS LOMAS 2 1 VOL Ill PARTE D
e PUERTO NUEVO SUR 97 13 VOL. IV
e ALTAMIRA / SUMMIT 34
L.
HILLS 16 VOL. IV
e PUERTO NUEVO 69
VOL. IV
NORTE 4 Lo
e RIO PIEDRAS 1
; ED
i 0.5 VOL Ill PART
CUPEY e ELSENORIAL 5 2 VOL IIl PARTE D
e SAGRADO CORAZON 13 6 VOL. IV
e INDUSTRIAL VICTOR §8
FERNANDEZ . vaL. iy
MONACILLO e COLLEGE PARK 2 1 VOL Ill PARTE D
URBANO 1
e LANDRAU 0.5 VOL Il PARTE D
B e VILLA NEVAREZ 24 12 VOL. IV
e INT. PR18 & PR-21 9 5 L 1
(VILLA NEVAREZ) '
TOTAL 207 100

**Estructuras que estan sucias, llena de sedimentos, basura, escombros o llenas de vegetacion.



SISTEMAS CON ESTRUCTURAS SELLADAS. ***

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS | REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS SELLADAS
SELLADAS
. E
SAN PATRICIO ¢ 0 1 ”:DPART
REPARTO 0
RT
METROPOLITANO 0 VOL lILPARTE D
SUERTO CAPARRA TERRACE 0 0 VOL Ill PARTE D
ST LAS LOMAS 0 0 VOL IIl PARTE D
PUERTO NUEVO SUR 0 0 VOL. IV
ALTAMIRA / SUMMIT 0
o & 0 VOL. IV
PUERTO NUEVO 4
VOL.
STRTE 31 oL. IV
RIO PIEDRAS 0
, VOLIIlP
st 0 L 1l PARTE D
CUPEY EL SENORIAL 6 46 VOL IIl PARTE D
SAGRADO CORAZON 0 0 VOL. IV
INDUSTRIAL VICTOR 0
FERNANDEZ 0 vt I
MORACILLE COLLEGE PARK g 0 VOL il PARTE D
URBANO 2
LANDRAU 0 VOL IIl PARTE D
—" VILLA NEVAREZ 1 8 VOL. IV
INT. PR18 & PR-21 2 1 —_—
(VILLA NEVAREZ) ‘
TOTAL 13 100




ESTRUCTURAS NO IDENTIFICADAS EN PLANOS MSJ

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en el terreno que no estan identificadas en los planos del VOL [1IMS)

NUMERO %EXISTENY | REFERENCIA |
ESTRUCTURAS | NO ESTAN EN
BARRIO SECTORES QUEEXISTENY |  PLANOS
NO ESTAN EN
PLANOS
SAN PATRICIO 3 7 VOL. IIl PARTE D
REPARTO 0
S ETRETHETARG 0 VOL IIl PARTE D
CAPARRA TERRACE 0 0 VOL IIl PARTE D
SIS MU LAS LOMAS 2 5 VOL III PARTE D
PUERTO NUEVO SUR 4 9 VOL. IV
ALTAMIRA / SUMMIT 0
TS 0 VOL. IV
PUERTO NUEVO 6
NORTE 14 VoL, IV
RIO PIEDRAS HEIGHTS 0 0 VOL 11l PARTE D
CUPEY EL SENORIAL 5 12 VOL III PARTE D
SAGRADO CORAZON 0 0 VOL. IV
INDUSTRIAL VICTOR 1
FERNANDEZ 2 LY
MONACILLO COLLEGE PARK 1 2 VOL Il PARTE D
URBANO 5
LANDRAU 0 VOL Il PARTE D
CUPEY VILLA NEVAREZ 10 23 VOL. IV
INT. PR18 & PR-21 11 2 —_
(VILLA NEVAREZ) '
TOTAL 43

100




ESTRUCTURAS IDENTIFICADAS EN PLANOS MSJ Y NO EXISTEN

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en los planos cedidos por MSJ e inexistentes en el lugar sefialado por

los planos.
NUMERO | % NOEXISTEN | REFERENCIA
ESTRUCTURAS EN EL
BARRI TORE
© RECTRRES QUE NO TERRENO
EXISTEN
SAN PATRICIO 0 0 VOL. lll PARTE D
REPARTO 0
et S 0 VOL Il PARTE D
CAPARRA TERRACE 0 0 VOL Ill PARTE D
SUERTE HUEG LAS LOMAS 0 0 VOL lll PARTE D
PUERTO NUEVO SUR 4 22 VOL. IV
ALTAMIRA / SUMMIT 2
HILLS 11 VOL. IV
PUERTO NUEVO 4
T 22 VOL. IV
RIO PIEDRAS HEIGHTS 0 0 VOL lll PARTE D
SUES EL SENORIAL 5 28 VOL lll PARTE D
SAGRADO CORAZON 0 0 VOL. IV
INDUSTRIAL VICTOR 0
FERNANDEZ > .
MONACILLO COLLEGE PARK 0 0 VOL Iil PART D
URBANO -
LANDRAU 0 VOL Il PART D
o s VILLA NEVAREZ 3 17 VOL. IV
INT. PR18 & PR-21 0 5 i Ui
(VILLA NEVAREZ) '
TOTAL 18 100




Resumen de Hallazgos Regién No. 4:

Sistema Tapado

® Puerto Nuevo

339 Norte
= Altamira/Summit
Hills
mVilla Nevarez

® Puerto Nuevo
Sur

16% u Otros

Estructuras Selladas

® El Sefiorial

® Puerto Nuevo

46% Norte

mVilla Nevarez
® Otros




CLASIFICACION DE PROBLEMAS:

BARRIO

SECTORES

ACCION
INMEDIATA

ACCION
INTERMEDIA

ACCION A
LARGO PLAZO

PUERTO NUEVO

SAN PATRICIO

X

REPARTO
METROPOLITANO

X

CAPARRA TERRACE

LAS LOMAS

PUERTO NUEVO SUR

ALTAMIRA / SUMMIT
HILLS

XXX X

PUERTO NUEVO
NORTE

>

CUPEY

RIO PIEDRAS HEIGHTS

EL SENORIAL

SAGRADO CORAZON

INDUSTRIAL VICTOR
FERNANDEZ

XX | X|>x

MONACILLO
URBANO

COLLEGE PARK

LANDRAU

EL CINCO

VILLA NEVAREZ

INT. PR-18 & PR-21
(VILLA NEVAREZ)

XX X| X




Resumen Regién No. 5
Descripcion de los problemas de cada sector
Fotos ilustrando los problemas en sectores criticos
Tabulacion de problemas

Clasificacién de problemas



Resumen Region No. 5
Barrio: Cupey
Sector: Los Paseos

El complejo Los Paseos en Cupey, comprende varios desarrollos denominados con
diferentes nombres los cuales tienen acceso por via principal denominada Boulevard
Coqui. El area de inspeccion comprende Paseo Las Vistas que forma parte del
complejo y el Boulevard Coqui.

Se ha identificado un serio problema de inundacion en la Calle No. 1 dentro de Paseo
Las Vistas.

El Boulevard Coqui es una calle con mucha area y con pendientes variadas y fuertes.
En dicha calle se observan muy pocos pocetos. Estas caracteristicas indican que el
agua corre a gran velocidad y que llega a los puntos bajos en grandes cantidades y en
poco tiempo. Podemos decir que la misma situacién ocurre dentro de Paseo Las
Vistas. Asi que podemos deducir que esta llegando gran cantidad de agua a ambos
puntos bajos al mismo tiempo, causando que el sistema se estrangule y se desborde
por la Calle No. 1.

La Asociacién de Residentes de Paseo Las Vistas contrato los servicios de “Hidro
Estudios Alca” para la realizacion de un estudio Hidrolégico e Hidraulico para resolver
el problema inundacién del Paseo. El estudio solo contemplé el area dentro del Paseo
y no esta incluida el area del boulevard por lo que no estan incluidas todas las
estructuras que aportan a la cuenca.

Se recomienda ampliar el estudio Hidrolégico e Hidraulico que se realizé para incluir la
cuenca del area del boulevard que aporta al punto bajo en donde descarga Paseo Las
Vistas. Una vez se tenga toda el area incluida en el estudio, se requerira realizar el
perfil hidraulico que permita identificar los puntos criticos del sistema pluvial existente.
Se podra entonces evaluar las alternativas identificadas en el estudio anterior y/o
identificar nuevas alternativas. Se requerira levantar datos de campo de toda la
infraestructura pluvial a ser analizada.



Estructuras Tapadas:

Los Paseos — Apertura de Curb Inlet Tapado.

Punto bajo en la Calle No. 1 Paseo Las Vistas:




Punto bajo en el Boulevard Coqui de los Paseos:




REGION 5

PROBLEMAS:

SISTEMAS COMBINADOS. *

ACCION A TOMAR: LARGO PLAZO

NUMERO DE % ESTRUCTURAS REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS COMBINADAS

COMBINADAS
CUPEY e |OS PASEOS 0 0 VOL. Il PARTE D

*Gistema compuesto por la union del sistema pluvial y el sanitario.

SISTEMAS CON ESTRUCTURAS TAPADAS.**

ACCION ATOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS TAPADAS

TAPADAS
CUPEY e LOS PASEOS 1 100 VOL. Il PARTE D

**Estructuras que estan sucias, llena de sedimentos, basura, escombros o llenas de vegetacion.

SISTEMAS CON ESTRUCTURAS SELLADAS.***

ACCION ATOMAR: INMEDIATA

NUMERO % ESTRUCTURAS REFERENCIA
BARRIO SECTORES ESTRUCTURAS SELLADAS

SELLADAS
CUPEY e LOS PASEOS 0 0 VOL. Il PARTE D

***No se logré levantar la tapa en la estructura.

ESTRUCTURAS NO IDENTIFICADAS EN PLANOS MS)

ACCION A TOMAR: INMEDIATA

Estructuras identificadas en el terreno que no estan identificadas en los planos del MS)

NUMERO % EXISTEN Y REFERENCIA
ESTRUCTURAS NO ESTAN EN
BARRIO SECTORES QUE EXISTEN Y PLANOS
NO ESTAN EN
PLANOS
CUPEY e LOS PASEOS 4 100 VOL. Il PARTE D




CLASIFICACION DE PROBLEMAS:

ACCION ACCION ACCION A
|
BARRIC SECIORES INMEDIATA INTERMEDIA LARGO PLAZO
CUPEY e LOSPASEOS X X X




